
Produktbeschreibung

Technisch

Farbe Schwarz

Material ALU/Butyl

Leistung

Selbstklebend square-check

Verlegetemperatur (min.) 5 °C

Verlegetemperatur (max.) 40 °C

Abmessungen

Länge brutto 10 m

Länge brutto 10000 mm

Breite 240 mm

Höhe 240 mm

Dicke 1 mm

Nettogewicht 1.46 kg

Technische Daten

Produktanwendung
Die Universal Traufenrolle führt das Oberflächenwasser von der 
Traufe der Dachrinne zu. Durch vorgestanzte Biegezonen passt 
sich die Universal Traufenrolle an fast jede Dachkonstruktion 
an. Die Plissierung sowie die vorgefertigten Sollbiegezonen 
erleichtern die perfekte Anpassung an die Gegebenheiten der 
jeweiligen Dachkonstruktion. Die Montage der Traufenrolle erfolgt 
ohne Werkzeug. Sie wird händisch in Form gebogen, so dass 
Unebenheiten schnell und flexibel überbrückt werden.

 � Schutz gegen Wassereintrag und Flugschnee 
 � Dauerhafte Verbindung ohne Löten 
 � Beidseitig verwendbar 
 � Montagefreundlich 
 � UV-stabil und witterungsbeständig
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Artikel-Nummer: 7010051

Universal Traufenrolle mit Butylklebestreifen ALU 
240mm x 10m schwarz


