Aerfoam 160-125 T-formos trisakis l A l

ubbink

Prekes kodas: 188238 Build smart.

Produkto aprasymas

Aerfoam 160-125 mm T-formos jungtis leidZia Sakoti Aerfoam sistema.
Pagaminta i§ puty polietileno (EPE), kuris sumazina kondensato
susidarymo ir energijos nuostoliy rizikg. Ji yra labai lengva, ifin
paprastai ir saugiai monfuojama. Visi Aerfoam komponentai
tarpusavyje sujungiami tvirtomis, hermetiSkomis mechaninemis
jungtimis. Juos taip pat galima patikimai pritvirtinti prie sienos ar
luby naudojant laikiklius. Aerfoam puikiai finka fiek centrinems
mechaninio vedinimo sistemoms, tiek buitiniy karsto vandens Silumos
siurbliy sistemoms.

= |zoliacija sumazina kondensato susidarymo ir energijos
nuostoliy rizika.
= Paprastas mechaninis sujungimas ir montavimas.

= Nedidelis svoris ir paprastas pjaustymas uztikrina greitq
montfavimag.
= Afsparumas smuogiams.

Matmeny bréziniai
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Aerfoam 160-125 T-formos trisakis ' A '
ubbink

Prekes kodas: 188238 Build smart.

Techninés specifikacijos

Techniné informacija

Spalva Pilka
Izolivotas
Vidinis skersmuo 160 mm

Eksploafacines savybes

Zeta tiekimo 1 jungtis 017

Bruto ilgis 316 mm
AukStis 254 mm
Nefo svoris 0.02 kg
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