
Produktbeschreibung

Technisch

Farbe Braun

Material Blei/Butyl

Leistung

Temperaturbeständigkeit (min.) -30 °C

Temperaturbeständigkeit (max.) 80 °C

Selbstklebend square-check

Verlegetemperatur (min.) 5 °C

Technische Daten

Produktanwendung
Ubiform+ Blei Flex Plissiert – die Systemlösung aus vollflächig 
selbstklebendem Profil-Blei. Optimal für Anschlussarbeiten an Kamin, 
Wand und anderen Baumaterialien.

 � Überlappende Verklebung problemlos möglich 
 � Optimale Verklebung durch stark haftende Butylklebeschicht 
 � Rückseitig folienverstärkt 
 � UV-stabil und witterungsbeständig

Technische Leistung
Streckung des Materials mindestens 35%. Temperaturbeständigkeit 
von -30 °C bis +80 °C.

Einsatzbereich
Steildach, Anschlussband

Anwendungsvorteil
Formschöner Übergang an Verbindungen, passend zur 
Dachziegelfarbe. Umweltfreundliche und sichere Alternative zu 
Blechverwahrungen.

2 | 1Ubbink GmbH • at info@ubbink.de • globe www.ubbink.com ©
 2

02
4 

U
b

b
in

k.
 A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

a
lte

n.
 | 

Ä
nd

er
un

g 
d

es
 In

ha
lts

 o
hn

e 
vo

rh
er

ig
e 

A
nk

ün
d

ig
un

g 
vo

rb
eh

a
lte

n.
 V

er
fü

g
b

a
rk

ei
t u

nd
 K

o
nfi

g
ur

at
io

ne
n 

kö
nn

en
 je

 n
a

ch
 L

a
nd

 v
a

rii
er

en
. |

 U
B

-1
4-

02
-2

02
4-

D
E-

D
E

Artikel-Nummer: 410041

Ubiform+ Blei Flex Plissiert 300mm x 5m braun



Leistung

Verlegetemperatur (max.) 40 °C

Abmessungen

Länge brutto 5 m

Länge brutto 5000 mm

Breite 300 mm

Höhe 300 mm

Dicke 0.22 mm

Nettogewicht 5.186 kg

Technische Daten (Fortsetzung)
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Artikel-Nummer: 410041

Ubiform+ Blei Flex Plissiert 300mm x 5m braun


