
Specificaties

Technisch

Kleur Rood

Materiaal PP

Anti statisch square-check

Technische specificaties

Product introductie
De bevestigingsclip is een essentieel accessoire van het Air Excellent 
Circular luchtverdeelsysteem. Deze zorgt voor een luchtdichte 
verbinding tussen de flexibele luchtkanalen, de accessoires en de 
luchtverdeelkasten.

	� Minimale drukverliezen
	� Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
	� Veilige en snelle montage
	� Luchtdichtheidsklasse D onder Europese norm EN14239
	� TÜV SÜD gecertificeerd

Productafmetingen

37

Ø98

Toepassing
De bevestigingsclip wordt in combinatie met de dichtingsring  
toegepast.
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Artikelnummer: 0188392

Air Excellent 48C Bevestigingsclips -10ST



Technisch

Anti bacterieel square-check

Prestatie

Temperatuurbestendigheid (min.) -20 °C

Temperatuurbestendigheid (max.) 60 °C

Reactie bij brand: Euroklasse E

Afmeting

Lengte bruto 98 mm

Breedte 98 mm

Hoogte 37 mm

Netto gewicht 0.2 kg

Technische specificaties (vervolg)
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Artikelnummer: 0188392

Air Excellent 48C Bevestigingsclips -10ST


