
Product introductie
D e  k o p p e l i n g s d i c h t i n g  z o r g t 
voor een luchtdichte mechanische verbinding tussen het kanaal, 
de accessoires en de luchtverdeelkast.

	� Minimale drukverliezen
	� Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
	� Veilige en snelle montage
	� Luchtdichtheidsklasse ATC2 onder Europese norm EN14239
	� TÜV SÜD gecertificeerd

Productafmetingen

142

47

69

Toepassing
De koppelingsdichting wordt altijd in combinatie met een Air 
Excellent accessoire toegepast.

Aanvullende informatie
De koppelingsdichting is flexibel door de samenstelling uit PP en 
TPE, welke garant staat voor een eenvoudige montage en een 
luchtdichte verbinding.
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Artikelnummer: 0188152

Air Excellent 55SC Koppelingsdichting



Specificaties

Technisch

Kleur Rood

Kleur code RAL 3020

Materiaal Kunststof

Diameter 100 mm

Afmeting

Lengte bruto 142 mm

Breedte 47.5 mm

Hoogte 69.2 mm

Netto gewicht 0.03 kg

Technische specificaties
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Artikelnummer: 0188152

Air Excellent 55SC Koppelingsdichting


