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Sortie de toit Ventub 

Diamètre 
Ø 125 mm 

Ø 160 mm  

Couverture Tuile et ardoise 

Solin d’étanchéité compatible  

(non inclus) 

• Ubiflex® 500 x 500 mm 

• Solin toit plat 

Coloris 
Ocre 

Noir 

Sortie de toit VMC et ventilation 

 

VENTUB 

Caractéristiques techniques 

Sortie de toit performante permettant d’extraire l’air d’une VMC simple 

ou double-flux ou tout autre système raccordé (ex : chauffe-eau 

thermodynamique) nécessitant un rejet d’air au niveau de la toiture. 

 

Sa conception permet une meilleure extraction de l'air tout en évitant 

l'encrassement des petits éléments de couverture autour de la sortie. 

 

Un collier de fixation est inclus permettant de fixer la sortie de toit à la 

charpente. 

 

Matériaux  

Conduit en PP et isolation en PSE (Polystyrène Expansé). 

Mise en œuvre 

Se positionne sur le toit avec le solin 

d’étanchéité Ubiflex® ou le solin toit plat 

(voir selon coloris, diamètre et pente de 

toit). 
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Pertes de charge <25 Pa à 200 m3/h en pression totale pour 
VMC auto-réglable.
Pertes de charge <11.11 Pa à 200 m3/h en pression statique 
pour VMC hygro-réglable.
Le diamètre de raccordement n’est pas inférieur à 160 mm.
Le diamètre de raccordement est au minimum équivalent au 
diamètre de raccordement du piquage de rejet du groupe 
d’extraction.
Equipé d’un système permettant d’éviter la pénétration des 
eaux de pluie et des nuisibles.
Positionnée dans le 1/3 supérieure de la toiture.
Une distance minimale de 40 cm avec toute baie ouvrante et 
60 cm avec toute entrée d’air de ventilation (entrée ou prise 
d’air).

CHECK-LIST POUR UNE CONFORMITÉ DE LA SORTIE  
DE TOIT POUR L’EXTRACTION DE VMC

RE2020, DTU 68.3 et CPT 3828

Chapeau de 
ventilation simple

Sortie de 
toit plat

Vepac 
200 Nova

Ubiflu 2

Ventub

Valetis

SORTIES DE TOIT UBBINK POUR L’EXTRACTION 
DE VMC SIMPLE ET DOUBLE-FLUX

La performance des sorties de toit Ubbink  
testée en toute transparence

Conformes  
au DTU 68.3 
et CPT 3828

Des  
performances
vérifiées

Performances 
validées auprès 
d’un laboratoire 
indépendant

Une solution  
pour chaque  
toit

Des performances conformes à la réglementaion en vigeur

DTU 68.3 VMC auto-réglable
Pertes de charge en pression totale*
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Les sorties de toit Valetis et Ventub sont  
conformes aux exigences du CPT 3828  

*valeur de référence pour les calculateurs et bureaux d’études
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forfaitaires 
CPT3828*

CPT 3828 VMC hygro-réglable
Pertes de charge en pression statique

Conforme

Non conforme

Limite DTU 68.3 25 Pa

Valetis 10,3 Pa

Valetis

Ventub

Ventub 6,3 Pa

Ubiflu 2 18,8 Pa

Sortie toit plat 18,5 Pa
Chapeau  
ventilation simple 16,4 Pa

Vepac 200 Nova 20,4 Pa

6 Pa

1,8 Pa

*pour 200m³


