Air Excellent Regelbare klep l L l

ubbink

Artikelnummer: 0188663 Build smart.

Product introductie

De regelbare klep zorgt er voor daf het vereiste debiet per
luchtkanaal kan ingeregeld worden. De klep wordf rechfstreeks
op de aansluiting van de luchtverdeelkast geplaatst.

= Anti-statische en anti-bacteriéle eigenschappen

= Halfronde en ronde maatvoeringen eenvoudig te
combineren

= Licht van gewicht

= Snelle en eenvoudige montage

= TUV SUD gecertificeerd Air Excellent luchtverdeelsysteem

Productafmetingen

Technische specificaties

Specificaties

Technisch

Kleur Groen
Materiaal Kunststof
Anti statisch
Anti Microbieel

Prestatie
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Temperatuurbestendigheid (min.) -20 °C
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Air Excellent Regelbare klep l L l

ubbink

Artikelnummer: 0188663 Build smart.

Technische specificaties (vervolg)

Temperatuurbestendigheid (max.) 60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse E
Lengte 120 mm
Breedte 103 mm
Hoogte 99.5 mm
Netto gewicht 0.09 kg

Ubbink BV « @ info@ubbink.nl « & www.ubbink.com 312

© 2024 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-13-02-2024-NL-NL



Air Excellent Regelbare klep l L l

ubbink

Artikelnummer: 0188663 Build smart.

Technische details

De 13 standen van de regelbare klep

v
(Lucht-
snelheid)

Qv
(Volume)

[m?¥/h]

Ap (Drukverlies) [Pa]

[m/s]
(505 0] Pos 1 [Pos 2 Pos 3] Pos [ Pos 5 Pos 6 Pos7 Pos 8 Pos 9 Pos 10 Pos 11 Pos 12

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00 0,0 0,0 0,0

5,0 0,3 231 16,4 53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00 0,0 0,0 0,0
10,0 0,6 506 382 16,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00 0,0 00 0,0
15,0 0,9 828 654 321 102 0,0 0,0 0,0 0,0 00 00 0,0 00 0,0
20,0 1,3 1194 981 536 216 5,0 0,0 0,0 0,0 00 00 0,0 0,0 0,0
25,0 1,6 160,6 1361 804 369 130 1,6 0,0 0,0 00 00 0,0 0,0 0,0
30,0 1,9 2063 1796 1127 562 238 71 0,0 0,0 00 00 0,0 0,0 0,0
35,0 2,2 256,6 2285 1503 79,5 37,3 144 39 3,6 33 30 21 1,9 1,5
40,0 2,5 3113 2828 1933 1068 534 234 8,8 7,2 65 43 2,9 2,5 2,0
45,0 2,8 370,7 3426 2418 1380 724 342 147 107 98 58 38 3,1 2,5
50,0 31 4345 407,7 2956 1733 940 466 217 148 127 75 4,8 38 3,1
55,0 3,5 5029 4783 3547 2125 1183 609 298 194 159 94 59 4,6 37
60,0 3,8 5758 5543 4193 2557 1454 768 390 247 195 116 7,2 5,5 4,4
65,0 4,1 6533 6357 4893 3028 1752 945 493 305 235 139 8,5 6,4 52
70,0 4,4 7352 7225 5646 3539 2077 1139 606 369 278 165 100 7,4 6,0
75,0 4,7 821,7 8147 6454 4091 2429 1351 730 438 324 193 117 8,5 6,9
80,0 5,0 912,8 9124 7315 4681 2808 1580 865 514 375 223 134 9,7 79
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