
Specificaties

Technisch

Kleur Metaalgrijs

Materiaal Roestvaststaal

Prestatie

Temperatuurbestendigheid (min.) -20 °C

Temperatuurbestendigheid (max.) 60 °C

Technische specificaties

Product introductie
Het vloerrooster wordt rechtstreeks op de roosteradapter 
gemonteerd en is beschikbaar in inox of wit gelakt.

 � Anti-statische en anti-bacteriële eigenschappen
 � Halfronde en ronde maatvoeringen eenvoudig te 

combineren
 � Licht van gewicht 
 � Snelle en eenvoudige montage 
 � TÜV SÜD gecertificeerd Air Excellent luchtverdeelsysteem

Productafmetingen
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Artikelnummer: 0188317

Air Excellent Vloerrooster RVS



Afmeting

Lengte 350 mm

Breedte 130 mm

Hoogte 25 mm

Netto gewicht 0.52 kg

Technische specificaties (vervolg)

2 | 2Ubbink BV • at info@ubbink.nl • globe www.ubbink.com ©
 2

02
4 

U
b

b
in

k.
 A

lle
 r

ec
ht

en
 v

o
o

rb
eh

o
ud

en
. |

 In
ho

ud
 k

a
n 

zo
nd

er
 k

en
ni

sg
ev

in
g 

w
o

rd
en

 g
ew

ijz
ig

d
. B

es
ch

ik
b

a
a

rh
ei

d 
en

 c
o

nfi
g

ur
at

ie
s 

ku
nn

en
 p

er
 la

nd
 v

er
sc

hi
lle

n.
 | 

U
B

-1
3-

02
-2

02
4-

N
L-

N
L

Artikelnummer: 0188317

Air Excellent Vloerrooster RVS


