
Specifikacijos

Techninė informacija

Spalva Pilka

Antistatinis square-check

Antimikrobinis square-check

Vidinis skersmuo 160 mm

Techninės specifikacijos

Produkto aprašymas
Horizontalusis adapteris palengvina 160mm „Aerfoam“ izoliuotų 
ortakių prijungimą prie „Air Excellent“ kolektorinės dėžės.

	� Efektyvi radialinė konstrukcija sumažina slėgio nuostolius 
sistemoje

	� Užtikrina hermetišką ir saugų sujungimą su integruotais 
TPE sandarikliais, todėl sumažina ventiliatoriaus energijos 
sąnaudas ir garso skleidimą

	� Tinka naujai statybai ir renovacijai
	� Lengva priežiūra ir aptarnavimas
	� Lengva montuoti, montavimas be įrankių, lengva medžiaga

Matmenų brėžiniai
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Prekės kodas: 188977

„Air Excellent DB206“ horizontalusis adapteris 160



Eksploatacinės savybės

Atsparumas temperatūrai (min.) -20 °C

Atsparumas temperatūrai (maks.) 60 °C

Reakcija į ugnį: Euro klasė E

Matmenys

Bruto ilgis 140 mm

Plotis 189 mm

Aukštis 161 mm

Neto svoris 0.237 kg

Techninės specifikacijos (tęsinys)
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Prekės kodas: 188977

„Air Excellent DB206“ horizontalusis adapteris 160


