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La colle Ubiflex® High Tack a été spécialement développée pour 

renforcer l’étanchéité et le maintien de la bande d’étanchéité et 

des solins Ubiflex®. 

 

 

Sous l’effet de l’humidité, la colle devient un caoutchouc 

élastique et durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre 

 

Le support doit être propre et exempt de poussière et de graisse.  

Toujours tester l’adhérence avant l’application. 

Colle Ubiflex High Tack® 

Support 

Pierre, béton, verre, plâtre, PU, PVC, cuivre, plomb, zinc, aluminium, 

acier … 

 

Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, 

plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses 

Couleur  Noir 

Contenance Cartouche de 290 ml (5 à 6 mètres de cordon de colle) 

Température d’application +5°C à +40°C 

Résistance à la température -40°C à 90°C 

Couleur  Noir 

Conditions de stockage 
Dans un endroit sec 

Température entre +5°C et +25°C 

Etanchéité renforcée de l’Ubiflex® 

COLLE UBIFLEX® HIGH TACK  
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