Air Excellent 48C KIT Bocht

Artikelnummer: 0188600

Product introductie
De bocht is ontwikkeld voor het maken van een 90° bocht met een
minimum caan luchtweerstand.

= Minimale drukverliezen

= Antistatische en antimicrobiéle eigenschappen

= Veilige en snelle montage

= Luchtdichtheidsklasse D onder Europese norm EN14239
= TUV SUD gecertificeerd

Productafmetingen
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Inhoud van de kit
De kit bestaat uit: een bocht, 2x dichting en 2x bevestigingsclip.

Aanvullende informatie
De Air Excellent kits bevatten alle onderdelen die nodig zijn voor
een efficiénte en snelle montage.

Technische specificaties

Technisch
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Specificaties

Kleur
Materiaal

Anti statisch
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Air Excellent 48C KIT Bocht ' A '
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Artikelnummer: 0188600 Build smart.

Technische specificaties (vervolg)

Anti bacterieel
Buitendiameter 90 mm
Temperatfuurbestendigheid (min.) -20°C
Temperatuurbestendigheid (max.) 60 °C
Reactie bij brand: Euroklasse E
Zeta-waarde foevoer 09
Zeta-waarde afvoer 09
Lengte brufo 167 mm
Breedte 102 mm
Hoogte 167 mm
Nefto gewichtf 014 kg
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Air Excellent 48C KIT Bocht

Artikelnummer: 0188600

Technische details
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Weerstandswaarden boven 75m%h op aanvraag beschikbaar.
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