
Spécifications

Technique

Couleur Vert

Matériau PP

Anti statique square-check

Anti microbien square-check

Performance

Résistance à la température (min.) -20 °C

Résistance à la température (max.) 60 °C

Réaction au feu : Euro class E

Dimensions

Longueur brute 102 mm

Largeur 148 mm

Spécifications techniques

Introduction produit
Le connecteur AE55SC permet de raccorder deux flexibles 
entre-eux, limitant ainsi les chutes.

 � Limite les chutes de flexible

Dimensions produit

71

148

102

2 | 1Ubbink France • at ubbink@ubbink.fr • globe www.ubbink.com ©
 2

02
4 

U
b

b
in

k.
 T

o
us

 d
ro

its
 r

és
er

vé
s.

 | 
Le

 c
o

nt
en

u 
es

t s
us

ce
pt

ib
le

 d
’ê

tr
e 

m
o

d
ifi

é 
sa

ns
 p

ré
av

is
. L

a 
d

is
p

o
ni

b
ili

té
 e

t l
es

 c
o

nfi
g

ur
at

io
ns

 p
eu

ve
nt

 v
a

rie
r 

se
lo

n 
le

s 
p

ay
s.

 | 
U

B
-1

3-
02

-2
02

4-
FR

-F
R

Référence : 188156

Connecteur flexible à flexible AE55SC Air Excellent



Dimensions

Hauteur 71 mm

Poids net 0.09 kg

Spécifications techniques (suite)
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Référence : 188156

Connecteur flexible à flexible AE55SC Air Excellent


