
Product introductie
Door het gebruik van restrictieringen in de Air Excellent 
luchtverdeelkast wordt het debiet centraal ingeregeld in het 
ventilatiesysteem. De restrictiering bestaat uit 12 uitneembare ringen 
en is van binnenuit toegankelijk/uitneembaar. De inregeling van de 
restrictieregeling gebeurt aan de hand van een berekening. De 
ringen zijn ook achteraf eenvoudig bereikbaar voor een aanpassing 
of onderhoud.

 � Anti-statische en anti-bacteriële eigenschappen
 � Halfronde en ronde maatvoeringen eenvoudig te 

combineren
 � Licht van gewicht 
 � Snelle en eenvoudige montage 
 � TÜV SÜD gecertificeerd Air Excellent luchtverdeelsysteem

Productafmetingen
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Artikelnummer: 0188564

Air Excellent Restrictiering voor luchtverdeelkast 
200/800 serie



Specificaties

Technisch

Kleur Rood

Materiaal PP

Anti statisch square-check

Anti Microbieel square-check

Prestatie

Temperatuurbestendigheid (min.) -20 °C

Temperatuurbestendigheid (max.) 60 °C

Reactie bij brand: Euroklasse E

Afmeting

Lengte 79 mm

Breedte 79 mm

Hoogte 9 mm

Netto gewicht 0.01 kg

Technische specificaties
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Artikelnummer: 0188564

Air Excellent Restrictiering voor luchtverdeelkast 
200/800 serie



Technische details

Qv [m³/h]

Ring(en) 
uitgenomen Zeta [-] 10 20 30 40 50 60

Δp [Pa]

0 20.01 4.5 17.9 40.2 71.5 111.7 160.9

1 15.98 3.6 14.3 32.1 57.1 89.2 128.5

2 12.45 2.8 11.1 25.0 44.5 69.5 100.1

3 9.41 2.1 8.4 18.9 33.6 52.5 75.7

4 7.32 1.6 6.5 14.7 26.2 40.9 58.9

5 5.30 1.2 4.7 10.7 18.9 29.6 42.6

6 3.63 0.8 3.2 7.3 13.0 20.3 29.2

7 2.62 0.6 2.3 5.3 9.4 14.6 21.1

8 1.82 0.4 1.6 3.7 6.5 10.2 14.6

9 1.24 0.3 1.1 2.5 4.4 6.9 10.0

10 0.77 0.2 0.7 1.5 2.8 4.3 6.2

11 0.41 0.1 0.4 0.8 1.5 2.3 3.3

12 0.18 0.0 0.2 0.4 0.6 1.0 1.4
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Artikelnummer: 0188564

Air Excellent Restrictiering voor luchtverdeelkast 
200/800 serie


