
Introduction produit
En utilisant les régulateurs de débit dans le caisson de distribution 
d‘air Air Excellent, le débit est contrôlé de manière centralisée dans 
le système de ventilation.

 � Pertes de pression minimales
 � Propriétés antistatiques et antimicrobiennes
 � Assemblage sûr et rapide
 � Classe d’étanchéité à l’air D selon la norme européenne 

EN14239
 � Certifié par le TÜV SÜD

Dimensions produit

6

Ø79

Application
I l  se compose de 12 anneaux détachables  et 
es t  access ib le  de  l ’ i n té r ieu r.  Le  rég lage  des 
régulateurs est déterminé par une note de calcul. Chaque régulateur 
est facilement accessible dans le cadre d’un ajustement ou d’un 
entretien.
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Numéro d’article : 0188564

Air Excellent DBOX Régul. Débit -10PC



Spécifications

Technique

Couleur Rouge

Matériau PP

Anti statique square-check

Anti bactérien square-check

Performance

Résistance à la température (min.) -20 °C

Résistance à la température (max.) 60 °C

Réaction au feu : Euro class E

Dimensions

Longueur brute 79 mm

Largeur 79 mm

Hauteur 9 mm

Poids net 0.01 kg

Spécifications techniques

2 | 2Ubbink NV • at info.bouw@ubbink.be • globe www.ubbink.com ©
 2

02
4 

U
b

b
in

k.
 T

o
us

 d
ro

its
 r

és
er

vé
s.

 | 
Le

 c
o

nt
en

u 
es

t s
us

ce
pt

ib
le

 d
’ê

tr
e 

m
o

d
ifi

é 
sa

ns
 p

ré
av

is
. L

a 
d

is
p

o
ni

b
ili

té
 e

t l
es

 c
o

nfi
g

ur
at

io
ns

 p
eu

ve
nt

 v
a

rie
r 

se
lo

n 
le

s 
p

ay
s.

 | 
U

B
-1

3-
02

-2
02

4-
BE

-F
R

Numéro d’article : 0188564

Air Excellent DBOX Régul. Débit -10PC


