
Spécifications

Technique

Couleur Ocre

Indication de couleur RAL 8004

Matériau Aluminium

Performance

Capacité de ventilation linéaire 68 cm2/m

Spécifications techniques

Présentation du produit
Closoir de ventilation souple universel 100% aluminium. Adhésion 
parfaite sur la tuile grâce à ses 2 bandes butyles.

	� Facile à mettre en œuvre
	� Etanchéité parfaite
	� Ventilation efficace au faîtage

Dimensions produit

Conformité, sécurité et réglementation
Surfaces de ventilation supérieures à 64 cm² / m conformément au 
DTU 40. • Répond aux exigences de la série DTU 40.
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Référence : 203816

Closoir de faîtage Airtec Alu Roll larg.300mm 
long.10m ocre



Performance

Auto-adhésif square-check

Etirement longueur 40 %

Résistance aux UV square-check

Dimensions

Longueur brute 10 m

Longueur brute 10.000 mm

Largeur 300 mm

Hauteur NaN

Longueur net (longueur utile) 10 m

Longueur net (longueur utile) 10000 mm

Épaisseur 0,1 mm

Poids net 1,5 kg

Spécifications techniques (suite)
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Référence : 203816

Closoir de faîtage Airtec Alu Roll larg.300mm 
long.10m ocre


