'A'
ubbink

Prekes kodas: 188185 Build smart.

Techninés specifikacijos

Specifikacijos

Techniné informacija

Spalva Zalia
Antistatinis
Antimikrobinis
Vidinis skersmuo 125 mm

Eksploatacines savybes
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Atsparumas temperatorai (min.) -20°C
Atsparumas temperattrai (maks.) 60 °C
Reakcija j ugnj: Euro klase E
Zeta tiekimo 1 jungtis 1.02
Zeta ekstraktas 1 jungtis 0.7
Bruto ilgis 174 mm
Plotis 160 mm
AukStis 187 mm
Nefo svoris 0173 kg
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'A'
ubbink

Prekes kodas: 188185 Build smart.

Techninés specifikacijos (tesinys)

Sertifikavimas

Sertifikatai (EV) TOV TAK 01-2013
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'A'
ubbink

Prekes kodas: 188185 Build smart.

Techninés specifikacijos

Tiekiamas oras IStraukiamas oras

Zeta [-] 0,70 1,02

0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,4 0,1 0,4 0,1
10 0,9 0,3 0,9 0,5
15 1,3 0,7 1,3 11
20 1,8 1,3 1,8 1,9
25 2,2 2,0 2,2 3,0
30 2,7 2,9 2,7 4,3
35 3,1 4,0 3,1 5,8
40 3,6 5,2 3,6 7,6
45 4,0 6,6 4,0 9.6
50 4,5 8,2 4,5 11,9
55 4,9 9.9 4,9 14,4
60 53 11,8 53 17,1
65 58 13,8 58 20,1
70 6,2 16,1 6,2 23,3
75 6,7 18,4 6,7 26,8
80 71 21,0 71 30,5
85 7,6 23,7 7,6 34,4
90 8,0 26,5 8,0 38,6
95 8,5 29,6 8,5 43,0
100 8,9 32,8 8,9 47,6
105 9,4 36,1 9,4 52,5
110 9,8 39,6 9,8 57,6
115 10,2 43,3 10,2 63,0
120 10,7 47,2 10,7 68,6
125 11,1 51,2 11,1 74,4
130 11,6 55,4 11,6 80,5
135 12,0 59,7 12,0 86,8

Vietos partneris: UAB TENKO Baltic - @ ubbink@tenko.It « & www.ubbink.com 313

© 2025 Ubbink. Visos teiseés saugomos. | Turinys gali boti kei¢iamas be iSankstinio jspéjimo. Galimybeés ir konfigiracijos kiekvienoje Salyje gali skirtis. | UB-26-11-2025-LT-LT



