
 

TECHNISCHE GEGEVENS DONNEES TECHNIQUES

ARTIKELNUMMER NUMERO D’ARTICLE 

Jan Samijnstraat 9 / 9050 Gentbrugge
T +32 9 237 11 00 / F +32 9 237 11 29 / E-mail: info.bouw@ubbink.be 

www.ubbink.be 

	 Toepassing 	 ondervorst  
		  ventilatie van de nok en dak  
		  universeel geschikt voor alle pansoorten 

	 Materie 	 damp-open PP weefsel met geribbelde en 		
		  gelakte aluminium randen voorzien van 2 stroken 	
		  butyl kleefband  

	 Breedte 	 310mm
	 Lengte 	 50m
  Kleur 	 anthraciet / terracotta  
  Verpakking 	 uitrolbaar uit karton met meteraanduiding 
	 Garantie 	 10 jaar  

	 Application 	 sous les tuiles faîtières  
		  assure la ventilation de la couverture  
		  universel pour tous sortes de tuiles  

	 Matière 	 une jupe pare-vapeur en PP et aluminium lacqué 		
		  ultra résistante avec de 2 bandes  
		  adhésive butyl

	 Largueur	 310mm
	 Longueur 	 50m
  Kleur	 anthracite / terre cuite 
	 Emballage 	 carton dérouleur avec indication par mètre 
	 Garantie	 10 ans  	

Datasheet 
Dakventilatie: Airtec Duo-roll
Ventilation de toiture: Airtec Duo-roll 

	 203776	 Airtec Duo Roll anthraciet  
	 203778	 Airtec Duo Roll terra cotta 

	 203776	 Airtec Duo Roll anthracite 
	 203778	 Airtec Duo Roll terre cuite 
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