
 1 | 1

Ubbink NV • at info.bouw@ubbink.be • globe www.ubbink.com

©
 2

02
1 -

 G
ro

up
e 

U
b

b
in

k 
C

en
tr

ot
he

rm
 | 

V
is

ue
ls

 n
o

n 
co

nt
ra

ct
ue

ls
 | 

Le
s 

in
fo

rm
at

io
ns

 p
eu

ve
nt

 v
a

rie
r 

se
lo

n 
le

s 
p

ay
s 

| U
B

-2
02

1-
06

-V
01

-B
E-

N
L

SOLAR
Solar - airco kabel- en leidingdoorvoer (via dakpakket) 
Hellend dak

Toepassingen 
 � Veilige, lucht- en waterdichte aansluiting voor en door het dakpakket.
 � De universele doorvoer is te installeren op alle gangbare 

dakpakkettypes (hellende daken).
 � Optimale plaatsvrijheid dankzij het lage design dat onder de hoogte 

van de panlat blijft.
 � Set van 2 doorvoerbuizen aanwezig om de plus- en minkabels door de 

constructie te voeren.

Voordelen
 � Voor zowel PV als airco leidingen
 � Maximale veiligheid en zekerheid
 � Universele en merkonafhankelijke systemen
 � Praktische en snelle montage
 � Duurzaam

Specificaties

Toepassing 
aansluiting van kabel- en leidingen voor en door 
het dakpakket 

Onderdelen

buiten- en binnenmanchet 
2 kabelgeleiders 
Batuband 
binnenafwerking 

Type universeel voor hellend dak

Matière buiten- en binnenmanchet EPDM

buitenkader kunststof

Helling 15-55° 

Afmetingen 200mm x 200mm 

Dikte 19mm

Kleur zwart

Garantie 10 jaar

Extra
te plaatsen in combinatie met: 
- Solar -  Airco kabel en leidingdoorvoerpan 
- Solar kabeldoorvoerpan  


