Ubbink systeem voor opdekmontage

Het Ubbink systeem voor opdekmontage, is een compleet montagesysteem voor het boven
de dakpannen bevestigen van zonnepanelen. Om stevigheid te creéren worden, over de
volle breedte van het zonnepanelen-veld, eerst planken (1) van ongeveer 20 x 100 mm op de
tengels gemonteerd. Bovenop deze planken worden speciaal ontwikkelde montagebeugels
(2) bevestigd. De montagebeugels vormen de basis voor aluminium rails (3), waarop de
zonnepanelen (4) worden bevestigd met behulp van speciale midden- en eindklemmen.

Voorafgaand aan Laat altijd een grondig onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de bestaande onderdelen van de dakbedekking
de morgrta o (0.a. kwaliteit van tengels en panlatten). Werk altijd volgens de geldende veiligheids- en ARBO normen en neem
9 voorzorgsmaatregelen in het kader van valbeveiliging
- Accu schroefboormachine
- Inbussleutel (5mm)
- Steeksleutel en dopsleutel (voor M8)
- Haakse slijpmachine
Gereecjschappen/ - Krijt om positie van zonnepanelen uit te tekenen
materiaal:

- Koord of draad om een rechte lijn uit te zetten
- RVS Schroeven 5,0 x 30 voor bevestigen montagebeugels
- Plank over de volle breedte van zonnepanelen-veld,
ongeveer 20 x 100 mm (dikte is afhankelijk van afmeting dakpannen)

1 Plankvan 20 x 100 mm
over volledige breedte systeem

4 zonnepaneel

3 aluminium rail

2 montagebeugel
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Staande montage

Wij adviseren, indien mogelijk, een staande montage. Het plaatsen van horizontale rails is gemakkelijker
dan verticale rails.

Staande (portrait) montage.

Bij een staande (portrait) montage van de zonnepanelen, worden de rails in horizontale richting aangebracht.
Houdt bij het plaatsen rekening met de vereiste afstand tussen de rails. De zonnepanelen dienen op % van de
bovenkant en % van de onderkant bevestigd te worden op de zogenaamde ‘Besselse punten’ (zie afbeelding).
Voor de Ubbink zonnepanelen betekent dit een afstand van ongeveer 80cm tussen de rails. De rails worden
geleverd in lengten van 150, 100 en 50 cm, deze worden tijdens de montage gekoppeld met een railverbin-
dingsstuk. Bij het op maat zagen van de profielen dient rekening gehouden te worden met ruimte voor
middenklemmen (18mm) en eindklemmen (25mm).

Raillengte inmm = [aantal zonnepanelen naast elkaar x breedte van één zonnepaneel in mm]
+ [aantal tussenklemmen x 18 mm]
+ [twee eindklemmen x 25 mm]
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Eindklemmen (25 mm)

Belangrijk

Bij het op maat zagen, dienen altijd de rails van 150 cm ingekort te worden, de kortere rails
dienen ongezaagd verwerkt te worden.



Liggende montage

Liggende (landscape) montage.

Bij een liggende (landscape) montage van de zonnepanelen, worden de rails in verticale richting aangebracht.
Een liggende montage betekent dat er meerdere planken op de tengels gemonteerd dienen te worden, waar
de rails haaks op gemonteerd worden. De afstand tussen de planken mag niet meer dan 100 cm zijn

(zie afbeelding). Net als bij staande montage is het belangrijk om rekening te houden met de maximale
afstand tussen de rails.

Raillengte in mm = [aantal zonnepanelen boven elkaar x breedte van één zonnepaneel in mm]
+ [aantal tussenklemmen x 18 mm]
+ [twee eindklemmen x 25 mm]
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dienen ongezaagd verwerkt te worden.



Het monteren van zonnepanelen

Stap 1. Bepaal waar de zonnepanelen op het dak moeten
komen en teken dit met krijt uit op de dakpannen.

Bepaal op welke plaatsen de rails bevestigd moet
worden. De zonnepanelen dienen, gemeten over

de lange zijde, op % van de bovenkant en % van de
onderkant bevestigd te worden (voor Ubbink zonne-
panelen is dit een tussenruimte tussen de rails van
ongeveer 80 cm).

Haal vervolgens een rij dakpannen weg.

Stap 2. Monteer de eerste (onderste) plank over de volledige
breedte (horizontaal) van het zonnepanelenveld.

Gebruik een plank van minimaal 18 mm dikte bij
betonpannen. Bij andere dakpantypen kan het,
afhankelijk van de dikte van de dakpan, nodig zijn om
een dikkere plank toe te passen. De hoogte van de plank
is in ieder geval minimaal 200 mm.

Monteer de plank op een afstand van ongeveer 20 mm
vanaf de onderliggende pan.

Schroef de plank op iedere aanwezige tengel en gebruik
twee RVS-schroeven per tengel, voorkom splijten van het
hout bij het vastschroeven.

Stap 3. Bepaal waar de beugels op de plank gemonteerd
moeten worden. De beugels dienen op een afstand van
maximaal 100 cm vanaf elkaar geplaatst te worden en
moeten in de lage golf van de dakpan vallen.

Plaats eerst de beugels op de uiteinden met
RVS-schroeven (5,0 x 30).

Span een draad tussen de twee uiteinden en plaats
daarna de tussenliggende beugels op de juiste positie.

Stap 4. Plaats de montagehoeken door middel van M8 bouten
op de beugels. Plaats de lange zijde van de hoek op de
beugel, zoals op de tekening te zien valt (op de korte
zijde komt later de rail).

Rails altijd evenwijdig aan de dakpannen monteren. Bij een schuine rail, kan het zijn dat de zonnepanelen
ook schuin komen te liggen.



Stap 5.

Belangrijk

Stap 6.

Belangrijk

Stap 7.

Stap 8.

Het monteren van zonnepanelen

Zaag de rail op maat voor het monteren. Verbind de kortere
stukken met behulp van de Railverbindingsstukken.

Bij het op maat zagen, dienen altijd de profielen van 150 cm ingekort te worden, de kortere profielen
dienen ongezaagd verwerkt te worden.

Plaats hamerkopbouten in de rail en zet de rail vast op de korte zijde van de montagehoek.
Gebruik hiervoor M8 moeren.

Let erop dat de montagehoek niet boven de rail uitsteekt, dit kan problemen veroorzaken bij bevestigen
van de zonnepanelen.

Leg de rij dakpannen terug op de juiste plaats.

Wanneer de dakpan die op de beugel rust teveel
tussenruimte heeft door waterkerend reliéf, kan
het nodig zijn dat dit reliéf met een haakse
slijpmachine verwijderd wordt.




Stap 10.

Stap 11.

Belangrijk

Stap 12.

A

Het monteren van zonnepanelen

Herhaal de hiervoor genoemde stappen voor de
volgende (bovenste) rij beugels en rails.

Zorg ervoor dat de bovenste rail op een afstand van ongeveer
1/2 lengte van het zonnepaneel van de onderste
rail komt te liggen.

De aansluitkabels bij voorkeur doorvoeren ter plaatse
van de montagebeugel.

Monteer de zonnepanelen op de rails en begin bij een
zonnepaneel aan één van de uiteinden van de rails.

Gebruik de eindklemmen om de zonnepanelen
aan de uiteinden van de rails te monteren. Voor het
vastdraaien is een inbussleutel van 5 mm nodig.

Let op dat de eindklemmen volledig in de rails geschoven worden en niet uitsteken.
De benodigde afstand aan het uiteinde van de rails is minimaal 25 mm.

De middenklemmen kunnen op de rail geklikt
worden en daarna vastgezet worden door
middel van een inbussleutel van 5 mm.

18mm
Uitstekende stukken rails, kunnen achteraf afgezaagd
worden. Breng hierbij geen schade toe aan de
eindklemmen.
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