
Spécifications

Technique

Couleur Vert

Matériau PP

Anti statique square-check

Spécifications techniques

Introduction produit
Les kits Air Excellent simplifient le chiffrage d‘une installation. 
Ils comprennent tous les éléments nécessaires pour raccorder 
les conduits ou connecteurs : joint d‘étanchéité, clips de 
fixation, coudes, raccords… ce qui facilite le dimensionnement 
d‘une installation complète et permet un gain de temps 
à l‘installateur, sans risque de se tromper.

 � Surface intérieure lisse: évite les pertes de charges, limite 
l’encrassement et facilite l’entretien

 � Caractéristiques antistatiques et antibactériennes
 � Les composants ovales et ronds sont compatibles  
 � Matériau léger
 � Système de distribution d’air Air Excellent certifié TÜV SÜD

Dimensions produit
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Numéro d’article : 0188665

Air Excellent 23C KIT Connecteur



Technique

Anti bactérien square-check

Performance

Résistance à la température (min.) -20 °C

Résistance à la température (max.) 60 °C

Réaction au feu : Euro class E

Dimensions

Longueur brute 110 mm

Largeur 73 mm

Hauteur 73 mm

Spécifications techniques (suite)

2 | 2Ubbink NV • at info.bouw@ubbink.be • globe www.ubbink.com ©
 2

02
2 

U
b

b
in

k.
 T

o
us

 d
ro

its
 r

és
er

vé
s.

 | 
Le

 c
o

nt
en

u 
es

t s
us

ce
pt

ib
le

 d
’ê

tr
e 

m
o

d
ifi

é 
sa

ns
 p

ré
av

is
. L

a 
d

is
p

o
ni

b
ili

té
 e

t l
es

 c
o

nfi
g

ur
at

io
ns

 p
eu

ve
nt

 v
a

rie
r 

se
lo

n 
le

s 
p

ay
s.

 | 
U

B
-2

2-
11

-2
02

3-
BE

-F
R

Numéro d’article : 0188665

Air Excellent 23C KIT Connecteur


