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Inbouwvoorschrift
Universele Ondervorst
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Bepaling van de golfhoogie van de 2
dakpan.

2. Bepasl de
ruiterhoogte H
mbw hiet
Bchema,

Trek een hori-
zoatale Kijn in
de grafiek die
overesn komt
met & galf-
hoogte van de
dakpan. Trek

3

op het enijpunt van dis lijn met de lijn van g2 dakhelling esn
lijn omlaag. Op de harizontale as stasl de hoogte van de

nokruiter aangegesven,

3. Bevestig de nokmiter op de juiste hoogte. Maak heerbij,
armyllle van een alfectiave vantilatiestroom, bij voorkeur
gebsuik van een open ruiter. Hisrtoe kunmen Ubbink nok-

baugeis toage-
past worden.

4. Kontrolser na
montege van de
nokrulter of de
hoogte |uist s,
Leg cle nok-
worsl over de
nok; de nok-
vorsi moat dan
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Ratersaagty H
rusien op de
dakpanmnen,
8. Haal de nok-
WOrst wear van
de mok en leg
de ondervarst
med de daar-
woor bestemde
uitsparing op de
nakruiber,
Spijker of niat

da andarvorst iedera 15 cm op de nokruter.
Fixeer steeds de overlap van twes ondervorsten.

6. Plaats daama
de mokworst op
de ondervorst
iatevlg aamdruk-
ken). Bavestig
dli mokworst mat
spaciala vorst-
haken wan
Ubkink [zoaks
badoald in hat
Bouwbesiuit).
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