
CONCENTRIC CLV SYSTEEM
Montage-instructie
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Afwerking en plaatsing van de plakplaat
in overleg met dakbedekking- en isolatiefabrikant.
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Indien er overdrukken in het systeem
kunnen voorkomen, dient er een
terugslagklep aanwezig te zijn in de ketel
of in het rookgasafvoersysteem.
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Overzicht 2 toestellen 90°
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Overzicht 2 toestellen 180°



Ubbink Nederland 
 info@ubbink.nl  •   www.ubbink.nl

Copyright © 2022 Ubbink | De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; er is geen aansprakelijkheid voor 
fouten en drukfouten | Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen | UB-2021-11-V02-100000072710

Meer informatie 
 0313 480 300  •   advies@ubbink.nl

Heb je nog vragen of zoek je een oplossing voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink 
adviseren je graag. Voor directe telefonische ondersteuning bel je het Ubbink Adviesteam: 0313 480 300. 
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Je kunt de vraag ook per e-mail 
aan ons stellen via advies@ubbink.nl. Onze experts denken graag met je mee.


