
Product introductie
Het koppelstuk flex/flex in combinatie met de dichting en 
bevestigingsclip is ontworpen voor het verbinden van 2 flexibele 
luchtkanalen.

	� Minimale drukverliezen
	� Antistatische en antimicrobiële eigenschappen
	� Veilige en snelle montage
	� Luchtdichtheidsklasse ATC1 onder Europese norm EN14239

Productafmetingen

Ø
85

110

Inhoud van de kit
De kit bestaat uit: een koppelstuk flexibel, 2x dichtingen en 2x 
bevestigingsclips.

Aanvullende informatie
De Air Excellent kits bevatten alle onderdelen die nodig zijn voor 
een efficiënte en snelle montage.
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Artikelnummer: 0188579

Air Excellent 34C KIT Connectie



Specificaties

Technisch

Kleur Groen

Anti statisch square-check

Antimicrobieel square-check

Prestatie

Temperatuurbestendigheid (min.) -20 °C

Temperatuurbestendigheid (max.) 60 °C

Reactie bij brand: Euroklasse E

Zeta-waarde 1x luchttoevoer 0

Zeta-waarde 1x luchtafvoer 0

Afmeting

Lengte bruto 133 mm

Breedte 85.5 mm

Hoogte 85.5 mm

Netto gewicht 0.095 kg

Certificaten

Certificaten (EU) TÜV TAK 01-2013

Technische specificaties

2 | 2Ubbink NV • at info.bouw@ubbink.be • globe www.ubbink.com ©
 2

02
6 

U
b

b
in

k.
 A

lle
 r

ec
ht

en
 v

o
o

rb
eh

o
ud

en
. |

 In
ho

ud
 k

a
n 

zo
nd

er
 k

en
ni

sg
ev

in
g 

w
o

rd
en

 g
ew

ijz
ig

d
. B

es
ch

ik
b

a
a

rh
ei

d 
en

 c
o

nfi
g

ur
at

ie
s 

ku
nn

en
 p

er
 la

nd
 v

er
sc

hi
lle

n.
 | 

U
B

-0
7-

01
-2

02
6-

BE
-N

L

Artikelnummer: 0188579

Air Excellent 34C KIT Connectie


