ROLUX CLV KIT PP/GALVA ' A l
Verdiepingsniveau 1x ketelaansluiting kort ubbink

160/250 Build smart

Introductie

= Gemeenschappelike rookgasafvoer en luchttfoevoer
voor meerdere ventilafor gestuurde foestellen voorzien
van een ferugslagklep

= De samenstelling van de kit is afgestemd op de
verdiepingen: starfniveau, verdiepingsniveau en
dakniveau

Voordelen
= Verkrijgbaar in een praktische kit
= 1 doos =1 verdieping
= Eenvoudig fe transporteren dankzij de doos met
handvaten
= Minder artikelreferentfies = minder controle
= Mef geintegreerde condenopvang i,

Technische gegevens

Type concentrisch

Rookgasafvoer  kunststof PP

Luchttoevoer gegalvaniseerd

Diameters 160/250

Dikte g’);)rignosofvoer Egggorsvoer
Brandstof gas & stookolie

Temperatuur 120°C

CE-markering CE EN 14471

Dichting EPDM

Kleur naturel

Verlengstuk met compensator

Verlengstuk telescopisch met klemband

1x ketelaansluiting kort

Beugel

De verdiepingskit bevat verlengmateriaal voor één verdieping (maximale hoogte 3000mm)
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