Contego nasténna mrizka 160mm cerno-seda

Objednaci Cislo: 188843

Prehled produktu

Ndsténna koncovka Contego je vhodnd pro centraini mechanicke
veétrani, zajistuje privod i odvod vzduchu pres izolované kandly
Aerfoam. Zabranuje stekani vody, minimalizuje usazovani necistot
a ma spodni mrizku proti Skidcum. Je vyrobena z odolného, UV
rezistentniho PP a jeji CernoSedy matny povrch ladi se sténami.
Instalace je rychla diky nasténneé zdakladné pro snadny pristup a
kryt, ktery se jednoduSe zacvakne.

= vhodnd pro privod i odtah vzduchu

= rychld a jednoduchd instalace umoznujici jednoduchy pristup

= vyrobena z pevného UV odolného PP materidlu

= navrzena fak, aby zabranovala stekani vody po zdi, usazovani
necistot kolem a pristupu Skudct dovnitt

= diky modernimu, nendpadnému designu se prizpusobi viem
typu povrchu zdi
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Technické specifikace

Barva Antracitovd
Promeér 160 mm
Smér proudéni vzduchu Privod / odfah
Délka brutto 266 mm
Sitka 343 mm
Vyska 282 mm
Cistd hmotnost 0.694 kg
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Technické specifikace

Privod vzduchu Odvod vzduchu

Zeta [-] 1,05

0 0,0 0,0 0,0
50 0,7 0,3 0,7
100 1,4 1,2 1,4
150 2,1 2,7 2,1
200 2,8 4,7 2,8
250 3,5 7,4 3,5
300 41 10,6 41
350 4,8 14,5 4,8
400 5,5 18,9 55
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