Air Excellent AE48C Ventieladapter 1x90° ' A l

ubbink

Artikelnummer: 0188188 Build smart.

Product introductie
De ventieladapter is ontwikkeld voor een eenvoudige aansluiting
van de foe- en afvoerventielen.

= Minimale drukverliezen

= Anfistatische en anfimicrobiéle eigenschappen

= Veilige en snelle montage

= Luchtdichftheidsklasse ATC1 onder Europese norm EN14239

Productafmetingen

160

195

@125 int.

189

=
Technische specificaties
Specificaties
Technisch
Kleur Groen
Anti statisch
Antimicrobieel
Binnendiameter 125 mm
Prestatie
Temperatuurbestendigheid (min.) -20°C
Temperatuurbestendigheid (max.) 60 °C

Ubbink NV « @ info.bouw@ubbink.be « & www.ubbink.com 112

© 2025 Ubbink. Alle rechten voorbehouden. | Inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Beschikbaarheid en configuraties kunnen per land verschillen. | UB-26-11-2025-BE-NL



Air Excellent AE48C Ventieladapter 1x90° ' A l

ubbink

Artikelnummer: 0188188 Build smart.

Technische specificaties (vervolg)

Reactie bij brand: Euroklasse E
Zeta-waarde 1x luchttoevoer 1.21
Zeta-waarde 1x luchtafvoer 1.44
Lengte bruto 189 mm
Breedte 160 mm
Hoogte 195 mm
Netto gewicht 0.27 kg

Certificaten
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Certificaten (EU) TUV TAK 01-2013

Ubbink NV « @ info.bouw@ubbink.be « & www.ubbink.com 212



