Valvola Haelix Stella Retrofit con luce LED l A l

ubbink

Numero articolo: 188073 Build smart.

Panoramica del prodotto

La valvola Haelix Stella Retrofit € la scelta perfetta per i lavori di
ristrutfurazione. Grazie allilluminazione a LED integrata, combina
alimentazione dell‘aria, estrazione e illuminazione in un‘unica
soluzione facile da installare. Progettata per adattarsi agli adattatori
delle valvole da 125 mm in commercio senza bisogno di ulteriori
modifiche, garantisce rapido ed efficiente adattamento. Abbinato al
sistema Air Excellent, che garantisce un confrollo offimale del flusso
d‘aria, migliora sia la funzionalita che I'estetica di qualsiasi spazio.

= Combina ventilazione e illuminazione a LED in un‘unica
valvola.

= Siinserisce in qualsiasi adattatore per valvole da 125 mm,
senza bisogno di aftrezzi o adatftatori aggiuntivi.

= Progeftata per garantire basso fruscio e prestazioni.

= £ dotata di una flangia per prevenire il deposito di sporco.

= Unlook elegante e di basso profilo per integrarsi
perfettamente a qualsiasi soffitfo.
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Specifiche tecniche

Colore Bianco
Diametro esterno 125 mm
Dimmerabile
Capacita estratto 50 m3/h
Capacita di alimentazione 50 m3/h
Campo di temperatura (min.) 5°C
Campo di temperatura (max.) 40 °C
Alimentazione Zeta 1 connessione 60,6
Estrafto Zeta 1 connessione 64,2
2700 K
Luminous flux 1460
Potenza 12,3 W
Lunghezza lorda 228 mm
Larghezza 228 mm
Altezza 127 mm
Peso nefto 0,618 kg
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Dettagli tecnici

Il regolatore di portata - Il regolatore di portata -

immissione estrazione
e 8p [Pal] s 8p [Pal
o5 0 [ 7os 1 Pos 1| o5 0 [ Pos 1 Pos 1|

5 08 1,7 05 5 05 2,6 0,4
10 3,1 6,9 19 10 2,1 9,4 1,6
15 7,2 15,5 4,5 15 53 22,2 4,1
20 13,1 27,6 8 20 9,4 38,8 7,6
25 19,9 41,8 12,1 25 14,4 58,3 11,8
30 27,9 58,2 17,1 30 20,2 82,4 17
35 37,6 77,8 23,4 35 28,2 111,7 23,4
40 49,2 100,5 30,4 40 36,9 145,5 30,4
45 62,3 126,3 38,7 45 47,5 184,7 38,2
50 77,3 155 47,9 50 58 225,5 47,2
55 94 187,4 58,6 55 69,6 270,9 56,6
60 112 222,4 69,7 60 81,4 66,7
65 131,3 261,5 82,3 65 91,1 77,3
70 153,4 299,5 95,7 70 105,6 89,3
75 176 110 75 118,9 101,6
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Dettagli tecnici
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